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ПАСПОРТ  

стандартного образца утвержденного типа 

ГСО 9922-2011 

МСО 1890:2014 

Партия № 08054 

СО ВФ-ПА-2(0,03) 

Наименование СО: стандартный образец массовой доли воды в органической жидкости (СО ВФ-ПА-2). 

Назначение СО: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли воды в 

органических жидкостях (нефть, нефтепродукты, спирты и другие органические жид-кости, не реагирующие с реактивом 

Карла Фишера) методами потенциометрического и кулонометрического титрования по ГОСТ 24614-81, ASTM D6304, 

ISO 12937:2000, ASTM D4377, ГОСТ 14870-77, ГОСТ Р 54281-2010, ГОСТ Р 54284-2010, МИ 5К0.283.002-2012, 

ГОСТ 14618.6-78, ГОСТ Р МЭК 60814-2013, ГОСТ IEC 60814-2014, ГОСТ Р 56340-2015, ГОСТ Р 56347-2015, 

ГОСТ 33593-2015, ГОСТ 33733-2016, ГОСТ ISO 11021-2016, ГОСТ Р 57824-2017, ГОСТ Р 57826-2017, ГОСТ 9.717-91, 

ГОСТ 11736-78, ISO 760:1978, ISO 11021:1999, ISO 10337:1997, ISO 10336:1997, IEC 60814, ASTM E1064, ASTM D1123, 

ASTM D3401, ASTM E203, ASTM D4928, реализующих метод Карла Фишера. Стандартный образец может 

использоваться для поверки средств измерений при условии его соответствия обязательным требованиям, установленным 

в поверочных схемах и методиках аттестации эталонов единиц величин или методиках поверки средств измерений. 

Метрологические характеристики СО: 

Аттестованная 

характеристика СО 

Аттестованное  

значение 

Относительная расширенная неопределенность (U) 

аттестованного значения при k=2* (P=0,95), % 

Массовая доля воды, % 0,0338  4 

* - Соответствует границам относительной погрешности аттестованного значения при Р = 0,95. 

Срок годности экземпляра: 5 лет. 

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой раствор дистиллированной воды (по 

ГОСТ 6709-72) в н-гептаноле («ч» по ТУ 6-09-2649-78), расфасованный в стеклянную ампулу с этикеткой или 

стеклянный флакон с пробкой и алюминиевым колпачком с этикеткой, объем материала в ампуле или во флаконе не 

менее 5 см3. 

Способ установления метрологических характеристик стандартного образца: установление аттестованного значения 

проводилось по расчётно-экспериментальной процедуре приготовления в соответствии с рекомендациями МИ 1992-98. 

Утверждение о прослеживаемости: прослеживаемость результатов измерений, полученных при определении 

метрологических характеристик стандартного образца, к единице величины: 

- «масса» (кг), воспроизводимой ГЭТ 3-2008 Государственным первичным эталоном единицы массы (килограмма), 

обеспечена использованием поверенных весов через неразрывную цепь поверок в соответствии с Государственной 

поверочной схемой для средств измерений массы на основании приказа Росстандарта от 29.12.2018 № 2818; 

- «массовая доля» обеспечена проведением измерений массовой доли воды в исходном материале стандартного образца 

по аттестованной методике измерений, предусматривающей применение стандартного образца с установленной 

прослеживаемостью – ГСО 9088-2008. 

Дополнительные сведения: 

СО признан в качестве межгосударственного стандартного образца (МСО) решением МГС от 04.12.2014, протокол 

№ 46-2014, внесен в Реестр МСО под № 1890:2014 и допускается к применению без ограничений в Республиках 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан. 

Система менеджмента качества ООО «Петроаналитика» соответствует требованиям ISO 9001:2015 (сертификат 

№ QMS44386, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества SAI Global) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(сертификат № Q-A01.19.02b, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «АСЕРТ Бюро»). 

СО может применяться при поверке титраторов влаги автоматических кулонометрических ТитраЛаб-875 в соответствии 

с МП 242-2568-2024 ГСИ. Титраторы влаги автоматические кулонометрические ТитраЛаб-875. Методика поверки. 

Инструкция по применению: 

Перед использованием СО необходимо проверить комплектность, упаковку, наличие маркировки и этикетки путем 

внешнего осмотра. Упаковка СО должна быть герметичной и не иметь повреждений. При повреждении упаковки или 

отсутствии этикетки СО не может быть использован. 

Перед вскрытием ампулы с СО тщательно встряхнуть ее содержимое в течение 5 мин. Сделать надрез ножом или 

напильником по окружности ампулы в сужающейся части. Затем обернуть ампулу бумажным полотенцем, ватным 

диском или тканью во избежание порезов стеклом в момент сжатия ампулы и аккуратно разломить ампулу в том месте, 

где был сделан надрез, придерживая верхнюю часть бумажным полотенцем, ватным диском или тканью. Ампулу 

развернуть и отобрать требуемое для измерения (испытания) количество материала СО. После вскрытия ампулы с СО 

неизрасходованная часть не может быть использована и подлежит утилизации. 

Документы, определяющие применение: 

- на методы измерений: 



Лист № 2 

Всего листов 3 

Шифр паспорта 3 

 

ГОСТ 24614-81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения 

воды. 

ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by 

Coulometric Karl Fisher Titration. (Стандартный метод определения воды в нефтепродуктах, смазочных маслах и 

присадках кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру.) 

ISO 12937:2000 Petroleum products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method. (Нефтепродукты. 

Определение содержания воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру.) 

ASTM D4377 Standard Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration. (Стандартный метод 

определения воды в сырых нефтях потенциометрическим титрованием по Карлу Фишеру.) 

ГОСТ 14870-77 Продукты химические. Метод определения воды. 

ГОСТ Р 54281-2010 Нефтепродукты, смазочные масла и присадки. Метод определения воды кулонометрическим 

титрованием по Карлу Фишеру. 

ГОСТ Р 54284-2010 Нефти сырые. Определение воды кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру. 

МИ 5К0.283.002-2012 Методика измерений массовой доли влаги в трансформаторном масле кулонометрическим методом 

влагомерами серии ВТМ (типа ВТМ-МК, ВТМ-2). 

ГОСТ 14618.6-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения воды. 

ГОСТ Р МЭК 60814-2013 Жидкости изоляционные. Бумага и прессованный картон, пропитанные маслом. Определение 

содержания воды автоматическим кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру. 

ГОСТ IEC 60814-2014 Жидкости изоляционные. Бумага и прессованный картон, пропитанные маслом. Определение 

содержания воды автоматическим кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру. 

ГОСТ Р 56340-2015 Жидкости органические. Определение воды кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру. 

ГОСТ Р 56347-2015 Углеводороды ароматические и их смеси. Определение следовых количеств воды 

кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру. 

ГОСТ 33593-2015 Жидкости охлаждающие. Определение содержания воды методом Карла Фишера. 

ГОСТ 33733-2016 Нефть сырая. Определение содержания воды методом кулонометрического титрования по Карлу 

Фишеру. 

ГОСТ ISO 11021-2016 Масла эфирные. Определение содержания воды. Метод Карла Фишера. 

ГОСТ Р 57824-2017 Растворители органические. Определение содержания воды методом кулонометрического 

титрования Карла Фишера. 

ГОСТ Р 57826-2017 Растворители органические галогенсодержащие и их смеси. Методы определения воды. 

ГОСТ 9.717-91 ЕСЗКС. Материалы полимерные. Метод определения массовой доли химически и физически связанной 

воды. 

ГОСТ 11736-78 Пластмассы. Метод определения содержания воды. 

ISO 760:1978 Determination of water. Karl Fischer method (General method). (Определение содержания воды. Метод Карла 

Фишера (общий метод).) 

ISO 11021:1999 Essential oils - Determination of water content - Karl Fischer method. (Масла эфирные. Определение 

содержания воды. Метод Карла Фишера.) 

ISO 10337:1997 Crude petroleum - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method. (Нефть сырая. 

Определение содержания воды. Кулонометрическое титрование по методу Карла Фишера.) 

ISO 10336:1997 Crude petroleum - Determination of water - Potentiometric Karl Fischer titration method. (Нефть сырая. 

Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования по Карлу Фишеру.) 

IEC 60814 Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard - Determination of water by automatic coulometric Karl 

Fischer titration. (Жидкости изоляционные. Бумага и картон, пропитанные маслом. Определение содержания воды 

методом автоматического кулонометрического титрования Карла Фишера.) 

ASTM E1064 Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titration. (Стандартный метод 

определения воды в органических жидкостях методом кулонометрического титрования Карла Фишера.) 

ASTM D1123 Standard Test Methods for Water in Engine Coolant Concentrate by the Karl Fischer Reagent Method. 

(Стандартные методы определения воды в охлаждающих жидкостях с помощью реактива Карла Фишера.) 

ASTM D3401 Standard Test Methods for Water in Halogenated Organic Solvents and Their Admixtures. (Стандартные методы 

определения воды в галогенсодержащих органических растворителях и их смесях.)    

ASTM E203 Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer Titration. (Стандартный метод определения воды 

методом волюмометрического титрования Карла Фишера.) 

ASTM D4928 Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration. (Стандартный метод 

определения воды в сырых нефтях кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру.) 

- на методики поверки: 

МП 242-2007-2016 Титраторы автоматические серии Compact. Методика поверки.  

МП 242-2008-2016 Титраторы автоматические серии Exelence моделей T5, T7, T9. Методика поверки. 

МП 242-1493-2013 Титраторы влаги автоматические кулонометрические ПЭ-9210. Методика поверки.  

МП 99-241-2015 Титраторы автоматические HI. Методика поверки. 

РТ-МП-3195-448-2016 Титраторы модификаций 917 Coulometer и 851 Titrando. Методика поверки.  

МП 50-241-2018 Анализаторы влажности кулонометрические жидкостей, перманентных и сжиженных газов 875 KF Gas 

Analyzer. Методика поверки. 

МП-242-1961-2016 Анализаторы влажности кулонометрические Aquamax KF. Методика поверки.  

МП 242-1490-2013 Титраторы автоматические серии EasyPlus. Методика поверки. 

МП 242-1489-2013 Титраторы автоматические серии TitroLine. Методика поверки. 
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- другие документы: 

РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»; 

РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического 

анализа. Методы оценки». 

Отклонение среднего значения двух результатов измерений аттестованной характеристики СО ( ), полученного в одной 

лаборатории в условиях повторяемости, от его аттестованного значения, указанного в паспорте (μ), не должно превышать 

значения критической разности (CD), рассчитанного в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 по формуле: 

 
где R и r – предел воспроизводимости и предел повторяемости используемой методики измерений; n – число результатов 

измерений, ∆со – границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО. 

Условия хранения и транспортирования: СО хранят при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не 

более 95 % в крытых складских помещениях с соблюдением правил пожарной безопасности. Необходимо избегать 

попадания солнечного света и света ламп дневного освещения на СО. СО транспортируют в упакованном виде любыми 

крытыми видами транспорта при температуре не выше 30 °С. CО упаковывается в картонные коробки с гнёздами-

перегородками. 

Требования безопасности: вещества, входящие в состав СО, относятся к веществам третьего класса опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж согласно ГОСТ 12.0.004-2015. Техника 

безопасности и санитарно-гигиенические требования – по ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76. Пожаробезопасность – 

по ГОСТ 12.1.004-91. В случае пожара могут быть применены все средства пожаротушения (химическая и воздушно-

механическая пена, инертные газы, водяной пар). В процессе работы с СО специфических токсических продуктов в 

воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образуется. В случае попадания образца на кожу или 

в глаза промыть их большим количеством воды. 

Комплект поставки: СО поставляется в стеклянной ампуле или стеклянном флаконе с пробкой и алюминиевым 

колпачком вместимостью 5 см3, объем материала в ампуле или во флаконе не менее 5 см3. В комплект поставки входят: 

1 ампула или флакон с этикеткой и паспорт.  

Дата выпуска: Май 2024 

Срок действия утвержденного типа до 20.06.2026. 

 

Ответственный за выпуск СО        О.Г. Ясакова   

  

Генеральный директор 

ООО «Петроаналитика»         Д.А. Вирки 


